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Revision der TBDK verdffentlicht

Die Gutegemeinschaft Schlgsser und
Beschldge e.V. hat ihre Richtlinie zur
,Befestigung tragender Beschlag-
teile von Dreh- und Drehkipp-
Beschlagen” (kurz: TBDK) als neue
Fassung mit Stand 2014-05-05 ver-
offentlicht. Die bisher gtiltige Fas-
sung der TBDK (Ausgabedatum
2011-02-04) wird durch diese Neu-
auflage ersetzt. Die Revi-

sion wurde nach eigenen

Angaben notwendig, um

TBDK erforderlich, heit es dazu.
Diese Richtlinie legt Anforderungen
fur die Befestigung tragender
Beschlagteile von Dreh- und Dreh-
kipp-Beschlégen fest. Sie ist vor der
erstmaligen Verwendung von Dreh-
und Drehkipp-Beschlagen in den
vorgesehenen Fenstersystemen vom
Hersteller von Fenstern und Fenster-
tiren anzuwenden. Sie
macht verbindliche Vorga-
ben zu Kraften an Scheren-

die Richtlinie an die tech- PIV und Ecklagern im eingebau-
nischen Innovationen ten Zustand, die fur die Ver-

und die in den vergange-

nen Jahren gewonnen
Erfahrungswerte anzupassen. Bereits
vorhandene Priifergebnisse fur auf-
liegende Beschlége, die an Fliigeln
bis 150 kg eingesetzt werden, blie-
ben unveréndert gultig. Erneute Pri-
fungen seien bis zu dieser Fligel-
masse nicht erforderlich. Bei Fltigel-
massen groBer 150 kg und beim
Einsatz von verdeckt liegenden Eck-
lagern werden jedoch neue Priifun-
gen entsprechend den Uberarbeite-
ten Anforderungen der verbesserten

wendung von Dreh- und

Drehkipp-Beschlagen vom
Hersteller von Fenstern und Fenster-
ttren durch Prifung nachgewiesen
und an seinem Produkt sichergestellt
werden mssen, in Abhangigkeit
zum jeweiligen von ihm gefertigten
maximalen Fliigelgewicht oder
gesonderter Angaben des Beschlag-
herstellers in Verbindung mit ent-
sprechenden Anwendungsdiagram-
men.
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